
Modelul avansat ºi de înaltã performanþã VR14CPC urmeazã
 modelului de mare succes VR12CPC.  O idee ºi un proces 
de fabricaþie extrem de sigure, pe cât de inovatoare pe atât 
de eficiente: douã tuburi ataºate, unul în interiorul celuilalt, 
cu capetele sudate, aflate în interiorul unui alt tub de sticlã.
 Sistemele de protecþie împotriva pierderii vidului, sisteme 
ce se uzeazã în timp, nu mai sunt necesare: vacuumul este 
permanent pãstrat în interiorul tuburilor din sticlã sigilate.
 Dedesubtul fiecãrui tub vidat se gãsesc 2 oglinzi parabolice
 CPC de mare eficienþã fabricate din aluminiu anodizat cu o 
mare eficienþã de reflexie a luminii. Cu o suprafaþã de colectare
 de 2,57 m² panoul cu tuburi vidate are dimensiunile optime
 pentru orice aplicaþie doritã.
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   VR14 CPC
Colector solar cu tuburi vidate

PANOUL SOLAR DE MARE PUTERE

  Utilizare foarte eficientã a energiei solare

  Protecþie împotriva pierderii de vacuum

  Instalare rapidã

  Funcþioneazã ºi iarna

  Certificat ISO ºi proces tehnologic

 care protejeazã mediul certificat ISO

  Standard de calitate foarte înalt

  Funcþionare extrem de sigurã
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10 ANI
GARANÞIE

O GAMÃ COMPLETÃ DE TEHNOLOGII PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

Partenerul dvs. pentru sistemele solare Estec:

DASIRO LOGISTIC SRL
www.dasirologistic.ro    
e-mail: office@dasirologistic.ro   
Tel.  0743755801,  0741100542


	Page 1

